Kontrollblatt - Checkliste zur Uberpriifung von Leitern und Tritte

Kath. Kirchengemeinde bzw. Einrichtung

Gebaude:

Standort:

Prifer:

Aufstiegsart:
(Anlege-, Mehrzweck-, Stehleiter, Tritt...)

Werkstoff:
(Aluminium, Kunststoff, Holz...... )

Hersteller/Handler:

Nr. der Leiter/Tritt:

Anzahl der Sprossen/ Lange:

Nachste Prifung:

Teile der Leiter

Prifkriterien (Schaden ankreuzen)

ok

reparabel?

Irreparabel?

Mangel behoben

1. Holme

Verformung/ Beschadigung
Scharfe Kanten, Splitter, Grat
Abnutzung
Schutzbehandlung (bei Holz)

2. Sprossen, Stufen, Plattform

Verformung/ Beschadigung
Scharfe Kanten, Splitter, Grat
Verbindung zum Holm
Abnutzung (z.B. Trittflache)

3. Spreizsicherungen

Vollstandigkeit/ Befestigung
Funktionsfahigkeit
Beschadigung

4. Beschlagteile

Beschadigung/ Korrosion
Vollstandigkeit/ Befestigung
Funktionsfahigkeit
Abnutzung

5. LeiterfuRe/TrittfliRe/ Rollen

Vollstandigkeit/ Befestigung

6. Kennzeichnung

Betriebsanleitung (z.B. Piktogramme)

7. Kontrollergebnis

Leiter in Ordnung
Reparatur notwendig
Leiter sofort aussondern
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Leiter Uberpruft: Datum/ Unterschrift
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